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La Ville de COQUELLES a bien voulu nous confier la réalisation d'une
étude de faisabilité géotechnique préliminaire en vue de I'aménagement
d'une zone d'activités a COQUELLES.

La présente étude correspond & une mission de type GO + Gll
conformément 4 la norme NFP 94-500 datée de juin 2000.

Notre intervention fait suite a I’acceptation de notre devis n® M1..03.12.56 -
Ind. B daté du 22.12.2003 par votre letire de commande datée du 22
décembre 2003.

Au moment de I’étude, nous étions en possession des plans et documents
suivants : '

- 1 plan de situation de la zone

- 1 plan parcellaire de la zone.

1 - RESULTAT DES ESSAIS

1.1 — Campagne d'investigation

Selon le programme prévu, nous avons réalisé :

- 2 sondages de reconnaissance géologique avec essais pressiomeétriques
notés SP1 et SP2 descendus 4 10,00 m de profondeur sous le niveau du
terrain actuel.



1.2 — Résultat des essais pressiométriques

Les essais sont réalisés au moyen d'une sonde sfandard de 60 mm de
diamétre dans les sols cohérents et d'une sonde de 44 mm de diametre dans
un pieu lanterné dans les sols pulvérulents.

Notations :

pl : pression limite (6;1 MPa)

pf : pression de fluage (en MPa) )
E : module de déformation pressiométriqﬁé (en MPa)
po : pression horizontale (en MPa)

On trouvera, sur les graphiques ci-joints, les résultats des différents essais
effectués.

2 -OBJECTIF DE L'ETUDE

Suivant le programme géotechnique qui nous a été demandé, il s'agit d'une
étude de faisabilité géotechnique préliminaire.

Il est prévu l'aménagement dune zone d'environ 23 hectares avec la
construction de batiments d'activités tertiaires.



3-INTERPRETATION

3.1 - Description dq site

Le site est constitué de terres agricoles et présente une pente marquée vers le
Sud-Ouest.

3.2 — Analyse du sol

3.2.1 - Description géologique

Les sondages SP1 et SP2 ont rencontré successivement :

- de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm

- un limon argileux ocre reconnue jusqu’a une profondeur de 0,50 m

- une craie limoneuse (présentant des silex) reconnue jusque 0,80 m de
profondeur en SP1 et SP2

- une craie blanche a silex reconnue jusqu’a la base des deux sondages, soit
10,00 m.

3.2.2 - Hydrologie

L'injection d'un fluide de forage nécessaire a4 la bonne réalisation des
sondages ne nous a pas permis de déceler d'éventuelles arrivées d'eau.

Des niveaux d'eau ont toutefois €t¢ relevés en fin de forage 3 9m et 9,50 m
de profondeur lors de notre intervention (mi janvier 2004).



3.2.3 - Description géotechnique

Les caractéristiques mécaniques des sols, mesurées au moyen d'essais
pressiomeétriques, sont ;

- moyennes 3 bonnges jusque 3 m de profondeur, avec des pressions limites
nettes variant entre 0,84 et 1,86 MPa

- trés bonnes a excellentes jusque 10 m de profondeur, avec des pressions
limites nettes variant entre 2,78 MPa et 6,85 MPa.

3L

3.2 - Principes d'adaptations du projet au site

Dans le cadre de la construction de batiments & vocation tertiaire et en
fonction des caractéristiques des terrains rencontrés, on pourra s'orienter
vers une solution de fondations superficielles.

Les miveaux d'assisc des fondations seront ancrés dans la craie blanche a
silex en place.

Etant donné les caractéristiques mécaniques élevées des sols rencontrés
(craic blanche), on prévoira l'utilisation de machines de puissance suffisante.

Lorsque les caractéristiques du projet seront connues (implantation, cote du
rez-de-chaussée, caractéristiques des ouvrages, des batiments, ...), il
conviendra de procéder a la réalisation d'une étude de faisabilité
géotechnique (mission G12 phase 2) complémentaire afin d'étudier les
différentes solutions de fondations possibles pour le projet, la faisabilité des
dallages, les conditions d'exécution.

FONDASOL reste 4 la disposition de la Ville de Coquelles pour participer a
I'élaboration du projet et a la vérification de la conception de celui-ci et au
controle des travaux a réaliser vis-d-vis des conditions géotechniques
définies dans le présent rapport.



{norme NF P 94-500)

O L’enchainement des missions géctechniques suit les phases d'élaboration du projet.

Les missions G 1, G 2, G 3, G 4 doivent &tre réalisées successivement.

O Une mission géotechnique ne peut contenir qu'une partie d'une mission fype qu'aprés accoi
le client et le géotechnipien.

G 0 EXECUTION DE SONDAGES, ESSAIS ET MESURES GEOTECHNIQUES
- Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire selon un programme défini dans les n
aGs;
- Foumnir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procés-verbaux d’essais ot les résulta
Cette mission d’'exécution exciut foute activité d’étude ou de conseil ainsi que toute forme d'interprétati

G 1 ETUDE DE FAISABILITE GEOTECHNIQUE
Ces missions G 1 excluent foute-approche des quantités, délais et colls d'execution des ouvrages
cadre exclusif d’une mission d'étude de projet géotechnique G 2.

G 11 Etude préliminaire de faisabilité géotechnique :
- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnigque du site et préciser I'existence d'avoisinanis ;
- Définir si necessaire une mission G 0 préliminaire, en assurer le suivi et 'exploitation des résultats ;
- Fournir un rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique avec certains principes généraux d'ada
au terrain, mais sans aucun élément de prédimensionnement.
Cette mission G 11 doit étre suivie d’une mission G 12 pour définir les hypotheses géotechniqu.
I'établissement du projet. -

G 12 Etude de faisabilité des ouvrages géotechniques {apres une mission G 11} :

Phase 1 - Définir une mission G 0 detaillée, en assurer le suivi et I'exploitation des résuitats ;
- Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothéses géotechniques a prendre
justification du projet, et les principes généraux de consiruction des cuvrages géotechni
terrassements, soutdnemenis, fondations, risques de deformation des terrains, dlSpOSItIDﬂS gént
nappes et avoisinants).

Phase 2 - Présenier des examples de prédimensionnement de quelques ouvrages géotachniques types envi:
souterement, fondations, améliaration de sols).
Celle étude sera reprise el détaillée lors de 'étude de projet géotechnique (mission G 2)

G 2 ETUDE DE PROJET GEOTECHNIQUE

Cette étude spécifique doit étre prévue et intégrée dans 1a mission de maitrise d'ceuvre.

Phase 1 - Définir si nécessaire une mission G 0 spécifique, en assurer le suivi et 'exploitation des résultats ;
- Fournir les notes techniques donnant les méthodes d'exécution retenues pour les ouvrag
(terrassements, souténements, fondations, dispositions spécifiques vis-a-vis des nappes et avoisina
notes de calculs de dimensionnement, une approche des guantités, délais et colts d'exécutiol
géotechniques.

Phase 2 - Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour 'exécution des ouvra
(plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel) ;
- Assister le client pour |a séiection des entreprises et Fanalyse technique des offres.

G 3 ETUDE GEOTECHNIQUE D’EXECUTION
- Définir si nécessaire une mission G 0 complémentaire, en assurer le suivi et 'exploitation des résultats ;
- Etudier dans |le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechni
dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasage, suivi, controle}.
Pour lIa maiirise des incertitudes et aléas geotechniques en cours d’exdcution, les missions G 2 et
suivies d’une mission de suivi géotechnique d’'exécution G 4.

G 4 SUIVI GEOTECHNIQUE D’EXECUTION
- Guivre et adapier si nécessaire 'exécution des ouvrages géotechniques, avec définition d'un programme d'
valeurs seuils correspondantes, analyse et synthese périodique des résultats des mesures ;
- Délinir si nécessaire une mission G 0 complémentaire, en assurer le suivi et I'exploitation des résultats ;
- Participer a I'etablissement du dossier de fin de travaux et des recemmandations de maintenar
geéotechniques ;

G 5 DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE
L 'objet d’'une mission G 5 est strictement limitatif . il ne porte pas sur la totalité du projet ou de Fouvrage

G 51 Avant, pendant ou aprés construction d’un ouvrage sans sinistre
- Définir si nécessaire une mission G 0 spécifique, en assurer ie suivi et 'exploitation des résultats :
- Etudier de fagon approfondie urn elément géotechnigue spécifique (par exemple souiénement, rabattemen
des données geéotechniques fournies par une mission G 12, G 2 ou G 3 et validées dans le cadre de ce diz
aucune implication dans les autres domaines ggotechniques de 'ouvrage.

G 52 Sur un ouvrage avec sinistre
- Dé&finir une mission G 0 spécifique, en assurer le suivi et 'exploitation des résultats ;
- Rechercher les causes géotechnigues du sinisire constatd, donner une premiére approche des remédes env
Une 8tude de projet agotechnicue G 2 doit 8ire réalisée ultérieurement.
























